                                         L.P.M.G.

                                  ( Linear   Permanent  Magnet  Generator)

Description: 

This  device  present  way  to transform  mechanical energy on  sea wave  to electrical power as  source for  home. Generally it's  generator  with  plate  piston assemly  with  permanent  strong  magnets. The magnets are in position as  line with different magnetic pole – one  north and next line with pole  south.

This piston it's  the  “rotor”.  As  stator have plate with generation  coils. The generation coils are 2 x 2 kw  - evry single  pole  have near to 100w power and they  are  total  40 x 100 = 4000W total power. This power  output can increase to 5kW and  more if  have  sufficient power on input (mechanical motion). More evry single pole it's connected  by rectifier bridge (gretc) for better otput.

Output power in this device it's  DC current. Voltage and amperage  depend  to input  power.  This  is  standard  generator on electricity – as alternative sourse of  green  power. Have many advantages – 24h non stop working on the beach. 
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                                                           ИНСТРУКЦИЯ

Апарата има две основни части статор – правоъгълна призма с генераторни бобини 2х2кВт  и плоско бутало – плоча с наредени неодимови магнити 168бр с по 4кг сила всеки. Наредени са с редуване на полюсите една с южен полюс, а следващата е със северен. Така се редуват до края. Подобно разположение позволява всеки полюс на генераторните бобини да се затвори полето през съседните два полюса, а при движението напред-назад се менят посоките на полето през генераторните бобини. Така се генерира ток и напрежение, което се изправя с грецове 3-6А всеки. И така при генериране на поне 1 А от всеки полюс са паралелно 40х1=40А,  а  напрежението при достигане на 100В се формира обща мощност:

P=IxU

P=40x100=4000VA

Тези изчисления са ориентировъчни, тъй като само на практика може да се определи напрежението при тестове. Напрежението на генератора зависи от 'оборотите'- движенията напред-назад за 1сек. Формулата го показва:

E=c . B . n

Сглобяване:

Първо вземете плоското бутало и го разгледайте – вижте разликата на ширината на празната ивица вляво (2см) и вдясно (е 1см). При сглобяване тясната ивица е отдясно, а широката вляво, защото отляво на бобините са грецовете и изходните кабели. Горната и долната бобини имат отделни изводи. Предната плоча и задната имат малки отвори , където може да се закрепва с болтове за други конструкции. Стърчащите болтове също са опция за закрепване.

На буталото има планки с един голям отвор 8мм с болт – предназначен е за закрепване към движеща се част на работния елемент от двигателя, от друг механизъм, който подава възвратно постъпателно движение. Магнитите са набити и залепени допълнително, а текстолитовата плоча е предпочетена за носещ елемент поради здравина и еластичност – дебела е 12мм. Основните плочи са от ламарина с дебелина 2мм, а страничните са от текстолитова плоча с дебелина 12мм. Дължина на корпуса 27см, дължина на бобините 21см.

Хлабината между буталото и бобините се регулира с помощта на подложни шайби, които се поставят между металната плоча и текстолитовите странични носещи стени. Поставянето за шайби се прави за всяка плоча отделно горе или долу – така се регулира хлабината спрямо средна линия на буталото. Увеличаването на хлабината води до намаляване на магнитния поток в бобините и изходната мощност, но може да улесни движението на буталото с по-малко входна сила. Възможни са варианти с различни типове бобини от проводник с по-тънък диаметър за повече навивки и по-лесно да вдига напрежение, но при по-малък ток.

Генераторът е приложим за преобразуване на механични движения – линейни в електрическа енергия. Например за преобразуване на енергията на морските вълни в електричество.

Възможни са и генератори с по-големи размери за по-големи изходни мощности.
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